GLADIUSNET SRL

LA SPECIALE BASE A CALOTTA EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PNEUMATICO QUALORA SORMONTATO

DISSUASORI PF - ARKY

Archetti e paletti manuali.

MODELLO DESCRIZIONE IVAesclusa | IVAinclusa
AR50 L: 535, h: 490 € 70,00 | € 84,00
| I Imballo 55x55x6 kg 6,0

AR100 L: 730, h: 500 € 146,00 | € 175,20

Cp Imballo 800x600x80 kg 8,0
AR200 L: 830, h: 465 € 96,00 | € 115,20

I | I Imballo 850x600x80 kg 8,0
AR580 L: 940, h: 460 € 136,00 | € 163,20

I I i Imballo 950x600x80 kg 8,0
AR580/10 L: 1090x 990, h: 460 € 502,00 | € 602,40

ﬂ Con base da incasso a scomparsa

ARG600 L: 790, h: 500 € 146,00 | € 175,20

qp Imballo 800x600x80 kg 8,0
AR700 Diametro: 60, h: 900 € 150,00 | € 180,00

I

Imballo 1000x250x90 kg 8,0

ECONOMICI, MA ESTREMAMENTE CURATI E ROBUSTI.

Dispositivi per la tutela del parcheggio, per autovetture.

Utilizzo: parcheggio su area privata chiusa al pubblico transito.

Piedi di fissaggio a forma di calotta realizzati in POLIAMMIDE (NYLON) caricato con fibra di vetro "FIBER GLASS",

Tubolare di acciaio elettro-zincato materiale molto resistente - nuovo e ricercato design - forme arrotondate.

Sistema di chiusura a mezzo lucchetto o chiave.

Fissaggio a mezzo tasselli del 12 e viti con testa esagonale del 13 (il tutto fornito nella confezione)

I prezzi, in Euro si intendono franco nostro magazzino.

La merce viaggia sempre a rischio del committente, salvo richiesta assicurazione.

Garanzia a norma di Legge.

Novita AR580 da incasso a scomparsa
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Esempio di fissaggio "i"m
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Meadalita d‘installazione - Modalités d’instaflation
Installation instructions - Insfallationsanleitungen

Sistemi di fissaggio
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Per il fissaggio tradizionale Vi basta un trapano ¢ on punta del 12 e chiave a tubo del 13
Per il fissaggio opzionale bisogna fare un piccol s cavo e vementare la vite ad "U"

in questo caso attenzione risulta piu dif ~ ficoltosa I'eventuale manutenzione
nel caso accidentale di urto violento con la vettura.
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